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 BORA Professional 2.0   
 Sets



Oben: BORA Flächeninduk- 
tion mit flexiblen Kochzonen 

Links: BORA Produkte
überzeugen durch einfache 
Reinigung und Wartung. 
Herausnehmbare Teile wie 
Verschlussklappe, Fettfilter 
und Filterwanne sind spül-
maschinentauglich

BORA Professional 2.0 –  
jetzt im Set erhältlich

•  Modernste Motorentechnologie, flüsterleise EC-Motoren

•  Maximaler Stauraum im Unterschrank durch geringe Geräte-
höhe von lediglich 199 mm

•  Kompakteinheit mit integriertem Lüfter ermöglicht frei- 
schwebende Arbeitsplatten und niedrige Sockelhöhen

•  Übertiefe Kochfelder mit 54 cm bieten Platz für zwei sehr  
große Töpfe oder Pfannen hintereinander

•  Große Flächeninduktions-Kochzonen mit 230 x 460 mm  
(Set PKASFI und PKASFIT)

•  Leistungsstarkes Tepan-Kochfeld mit gradgenauer Temperatur- 
regelung, Reinigungsfunktion und optimaler Wärmeverteilung 
durch Mikanit-Flächenheizelemente (Set PKASFIT)

•  Automatisch öffnende, elektrische Verschlussklappe mit inte-
grierter Sensorik

•  Steuerung über intelligente Bedienknebel mit integrierten 
Funktionsprogrammen und Digitalanzeige

•  Edelstahl-Fettfilter in bewährter BORA Qualität, 
spülmaschinentauglich

•  Einbau wahlweise flächenbündig oder Aufsatzmontage

•  Wahlweise für Umluft- oder Abluftbetrieb geeignet

•  Umluft: 
kombinierbar mit der BORA Luftreinigungsbox ULB1 oder 
ULB3

•  Abluft: 
kombinierbar mit dem BORA Ecotube Kanalsystem und  
dem BORA 3box Mauerkasten

Funktionale Ästhetik, innovative  
Effektivität, übertiefe Dimensionen  
und beste Performance

B O R A  P R O F E S S I O N A L  2 . 0  S E T S

BORA Professional 2.0 wurde mehrfach ausgezeichnet.  
2017 mit dem Red Dot Design Award und dem Plus X Award. 
2018 mit dem German Design Award Gold und dem Good Design 
Award des Chicago Athenaeum Museum of Architecture and 
Design.
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BORA Planungsservice
Planungsinformationen wie Ausschnitt- 
maße, Musterplanungen und Einbauschritte 
finden Sie in der BORA Lüftungsfibel sowie 
unter www.bora.com im PartnerNet. 

Wir unterstützen Sie bei der Planung unserer 
BORA Professional 2.0 Serie. Bitte wenden 
Sie sich bei Fragen an unser Planungsteam:

planung@bora.com 
T +49 80 35 98 40 - 1 40

+ +

IHRE VORTEILE: eine Bestellnummer, ein Preis.

Weitere individuelle Planung für Umluft oder Abluft:  
 • Umluft: mit ULB1 oder ULB3 
• Abluft: mit BORA Ecotube 
 (siehe Seite 8/9)

Zwei BORA Professional 2.0 
Kochfelder als Set-Kombination: 
PKASFI, PKASI, PKASHL oder 
PKASFIT. 
Eine Übersicht der Varianten  
finden Sie auf Seite 6/7

PKAS  
BORA Kochfeldabzugssystem 
mit integriertem Lüfter  
inkl. Bedienknebel

BORA Professional 2.0 
Kochfeld 1

BORA Professional 2.0 (PKAS) 
Kochfeldabzugssystem

BORA Professional 2.0 
Kochfeld 2

 Bestandteile der BORA Professional 2.0 Sets
Die BORA Professional 2.0 Sets – Kochfeldabzugssystem mit  
zwei Kochfeldern

B O R A  P R O F E S S I O N A L  2 . 0  S E T SB O R A  P R O F E S S I O N A L  2 . 0  S E T S

EFV  
Kanalverbinder flach 
inkl. Dichtungen

EFBV90  
Bogen 90°  
flach vertikal 
inkl. Dichtungen

EF1000  
Flachkanal 
1000 mm 
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PKASFI – BORA Professional 2.0 Set  
Flächeninduktion

• 1 x PKAS: BORA Professional 2.0 Kochfeldabzugs- 
  system
• 2 x PKFI11: BORA Professional 2.0 Flächeninduktions- 
  Glaskeramik-Kochfelder mit jeweils 
  2 Kochzonen 
• 1 x EFV: BORA Ecotube Kanalverbinder flach 
• 1 x EF1000: BORA Ecotube Flachkanal 1000 mm 
• 1 x EFBV90: BORA Ecotube Bogen 90° flach vertikal

• 1 x PKAS: BORA Professional 2.0 Kochfeldabzugs- 
  system
• 1 x PKC32: BORA Professional 2.0 HiLight-Glaskeramik- 
  Kochfeld mit 2 Kochzonen (3 Kreis/2 Kreis) 
• 1 x PKC3B: BORA Professional 2.0 HiLight-Glaskeramik- 
  Kochfeld mit 2 Kochzonen (3 Kreis/Bräter) 
• 1 x EFV: BORA Ecotube Kanalverbinder flach 
• 1 x EF1000: BORA Ecotube Flachkanal 1000 mm 
• 1 x EFBV90: BORA Ecotube Bogen 90° flach vertikal

• 1 x PKAS: BORA Professional 2.0 Kochfeldabzugs- 
  system
• 2 x PKI11: BORA Professional 2.0 Induktions- 
  Glaskeramik-Kochfelder mit jeweils 
  2 Kochzonen 
• 1 x EFV: BORA Ecotube Kanalverbinder flach 
• 1 x EF1000: BORA Ecotube Flachkanal 1000 mm 
• 1 x EFBV90: BORA Ecotube Bogen 90° flach vertikal

• 1 x PKAS: BORA Professional 2.0 Kochfeldabzugs- 
  system
• 1 x PKFI11: BORA Professional 2.0 Flächeninduktions- 
  Glaskeramik-Kochfelder mit 2 Kochzonen 
• 1 x PKT11: BORA Professional 2.0 Tepan-Edelstahlgrill  
  mit 2 Kochzonen 
• 1 x EFV: BORA Ecotube Kanalverbinder flach 
• 1 x EF1000: BORA Ecotube Flachkanal 1000 mm 
• 1 x EFBV90: BORA Ecotube Bogen 90° flach vertikal

PKASFI bestehend aus: PKASHL bestehend aus:

PKASI bestehend aus:

PKASFIT bestehend aus:

BORA Flächeninduktions- 
Glaskeramik-Kochfelder  
mit jeweils 2 Kochzonen

BORA HiLight- 
Glaskeramik-Kochfelder  
mit jeweils 2 Kochzonen

BORA Induktions- 
Glaskeramik-Kochfelder  
mit jeweils 2 Kochzonen

BORA Flächeninduktions- 
Glaskeramik-Kochfeld und 
BORA Tepan-Edelstahlgrill  
mit jeweils 2 Kochzonen

PKASI – BORA Professional 2.0 Set  
Induktion

PKASHL – BORA Professional 2.0 Set  
HiLight-Glaskeramik

PKASFIT – BORA Professional 2.0 Set  
Flächeninduktion Tepan 

BORA Professional 2.0 Set Varianten

B O R A  P R O F E S S I O N A L  2 . 0  S E T SB O R A  P R O F E S S I O N A L  2 . 0  S E T S

Steckdosen  bitte separat  dazubestellen
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Einbaubeispiele Zubehör für Umluftbetrieb

 BORA Luftreinigungsboxen
Leistungsfähige Filter für Ihr Umluftsystem

ULB1
BORA Luftreinigungsbox 

ULB3
BORA Luftreinigungsbox  
mit 3 Aktivkohlefiltern  

B O R A  P R O F E S S I O N A L  2 . 0  S E T SB O R A  P R O F E S S I O N A L  2 . 0  S E T S

Einbaubeispiel mit Umluft

Einbaubeispiel mit Abluft

Zubehör für Abluftbetrieb

ER1000
Rundkanal 1000 mm 
 

EFRG*
Übergang
flach rund gerade 

EF47
Flachkanal 47 mm 
 

EF1000
Flachkanal 1000 mm 
 

EFRV*
Übergang
flach rund Versatz 

EFD
Dichtung flach 
 

ERB90*
Bogen 90° rund 
 

ERV*
Kanalverbinder rund 
 

ERD
Dichtung rund 
 

EFBH90*
Bogen 90°
flach horizontal 

EFV*
Kanalverbinder flach 
 

ERMS
Montageset rund 

EFR90*
Übergang 90°
flach rund 

EFMS
Montagebügel-Set

EFBV90*
Bogen 90°
flach vertikal 

EFBH15*
Bogen 15°
flach horizontal 

UEBF*
BORA 3box  
Mauerkasten

 BORA Ecotube und 3box
Kanalsystem

*inkl. Dichtungen

NEU 
seit März 2018:  notwendige Dichtungen automatisch  im Lieferumfang  enthalten 

Flächenbündige Montage Aufsatzmontage

Einbauvarianten

Weitere Informationen zu den BORA  
Produkten finden Sie in der BORA Lüftungs- 
fibel sowie unter www.bora.com im  
PartnerNet.
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Zubehör BORA Professional 2.0

UGPC1
BORA Grillpfanne Ceran 
 
UGPI1
BORA Grillpfanne Induktion 

PTTS1
BORA Tepan-Spachtel 

PKA1FF
BORA Professional Edelstahl-Fettfilter 

UGS
BORA Glaskeramik-Schaber 

USTF  
BORA Steckdose (Typ F)
Länder: DE/AT/NL/ES/
IT/LU/PT/RU/BR/SE 

USTE  
BORA Steckdose (Typ E)
Länder: FR/PL/DK/BE/
CZ/SK

USTJ  
BORA Steckdose (Typ J)
Länder: CH/LI 
 

USTG  
BORA Steckdose (Typ G)
Länder: UK/AE/SG
 

USTL  
BORA Steckdose (Typ L)
Länder: IT/SL 
 

BORA Steckdosen
Erhältlich in 5 länderspezifischen Varianten

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

B O R A  P R O F E S S I O N A L  2 . 0  S E T SB O R A  P R O F E S S I O N A L  2 . 0  S E T S

Oben: BORA Professional 2.0 
beeindruckt durch effektive 
Abzugsleistung und bietet 
mit die größten Kochfelder 
im gesamten Hausgeräte- 
Markt. Auf jedem lassen sich 
zwei große Töpfe hinterein-
ander platzieren

Rechts: Optimal platzierte 
Steckdosen ermöglichen 
den praktischen Anschluss 
von strombetriebenen Haus-
haltsgeräten

1 0 1 1



BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Prof. - Dr. - Anton - Kathrein - Straße 3
A-6342 Niederndorf
T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0
info@bora.com
www.bora.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand: 04/2018. 
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